
GEBRAUCHSANWEISUNG
Intex Ersatz-Kolbenventile mit Dichtungen und Muttern

Modell 25010  •  ASIN B00EIMRZGS  •  Packung mit 2 Stück

PRODUKT BESCHREIBUNG
Absperrventile (Kolbenventile) zum
Öffnen und Schließen des Wasser-
flusses zwischen Pool und Filter-
pumpe. Ermöglicht Wartungsarbeiten
ohne komplette Poolentleerung.

LIEFERUMFANG
• 2 × Kolbenventil (Plunger Valve)
• 2 × Schlauch-O-Ring (Hose O-Ring)
• 2 × Stufenwasher (Step Washer)

Material: Kunststoff

WICHTIG – KOMPATIBILITÄT
Nur für Intex-Pools und kompatible Systeme mit 38 mm Schlauchanschluss / 1,5-Zoll-Gewinde (2,5" Anschlussgewinde).
NICHT kompatibel mit 32 mm Schläuchen! Bei 32-mm-Systemen ist ein Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang).

MONTAGE / AUSTAUSCH
1. Pumpe ausschalten und Wasserstand ggf. unter die Anschlüsse absenken.
2. Alten Schlauch abklemmen und altes Ventil (falls vorhanden) gegen den Uhrzeigersinn abschrauben.
3. Stufenwasher (Step Washer) und O-Ring korrekt positionieren – Dichtungen nicht vergessen!
4. Neues Kolbenventil handfest auf den Gewindeanschluss der Poolwand schrauben (Uhrzeigersinn).
5. Schlauch mit O-Ring anschließen und Mutter handfest anziehen (nicht überdrehen).
6. Vor dem Füllen/Betrieb: Ventil schließen (Griff im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen).

BEDIENUNG

ÖFFNEN (Wasser fließt)
Griff gegen den Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen.
→ Maximaler Durchfluss

SCHLIESSEN (kein Wasser)
Griff im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen.
→ Absperrung für Wartung

WICHTIGE HINWEISE
• Beide Ventile (Ein- und Ausgang) müssen für den Normalbetrieb vollständig geöffnet sein.
• Nicht vollständig geöffnete Ventile können die Pumpenleistung stark einschränken.
• O-Ringe und Stufenwasher immer korrekt einsetzen – undichte Stellen entstehen meist durch fehlende oder falsch sitzende Dichtungen.
• Gewinde nur handfest anziehen. Überdrehen kann das Kunststoffgewinde beschädigen.
• Vor dem ersten Betrieb auf Dichtheit prüfen. Bei Undichtigkeit Montage und Dichtungen kontrollieren.
• Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch an kompatiblen Intex-/Poolsystemen verwenden.

TYPISCHE FEHLERQUELLEN & LÖSUNGEN
• „Passt nicht“: Meist falsche Schlauchgröße (32 mm statt 38 mm). Vor dem Kauf Durchmesser prüfen!
• „Zu wenig Wasser durch / Pumpe schwach“: Ventil nicht vollständig geöffnet oder O-Ring/Stufenwasher falsch sitzt.
• Undichtigkeit: Dichtungen fehlen oder sitzen nicht korrekt – zerlegen, reinigen und neu montieren.
• Schwergängiger Griff: Sauber halten und gelegentlich leicht fetten (lebensmitteltaugliches Silikonfett).

Original Intex Ersatzteil  •  Nur für den privaten Gebrauch  •  Bei Fragen: Produktdatenblatt und Amazon-Listing beachten
Diese Anleitung ist eine kompakte Übersicht und ersetzt nicht die Hinweise in den Original-Handbüchern der Intex-Filterpumpen und Pools.


